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Pisiveaga kastihaagis CS270-L plastkaanega. Defektiga kaas.
(EC0194TIL)

Kaasaegne polt- ja needisliidestega haagis, mille valmistamisel on kasutatud põhjamaistesse oludesse sobivat kuumtsingitud
eripassiveeringuga lehtmetalli. See on reaalsetes tingimustes testitud ja testitulemustel korrosioonikindlam kui tavaline
kuumtsingitud lehtmetall. Vastupidavuse tagab 3-leheline veekindlate rummudega vedrustussüsteem Knott (Saksa). Aspöck
(Austria) ilmastikukindel elektrisüsteem ja tuled. Veekindel libisemiskindla pinnakattega põhjavineer. NB! Haagise kaanel esineb
väike visuaalne defekt. Küsi täpsemat infot 530 00605 või tule vaata kohapeal Kadaka tee 185, Tallinn.

Tehnilised andmed

Kasti laius (m): 1.37
Kasti pikkus (m): 2.7
Raam: Poltliides
Tühimass (kg): 206
Kandevõime (kg): 544
Poordikõrgus (m): 0.33
Sild: lehtvedru
Pidurid: EI
Rehvid: 155 R13 84N 4 x 100 M+S
Laadimiskõrgus (m):
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