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Kastihaagis CS300-LH

(ECO161TI)
Suurima kandevdimega 3m haagis. 2024.a. enim mulidud haagis Eestis.

Haagis on valmistatud pdhjamaistesse oludesse sobivast kuumtsingitud lehtmetallist. Tugevad 2 soonega kljeprofiilid
suurendavad haagise jaikust. Amortidega lehtvedrustus leevendab I60kaukude mdju haagisele ja parandab sdiduomadusi.
Veekindlad rummud tagavad laagritele pikema eluea. Metallist pealeastumist taluvad poritiivad ja astmelauad véimaldavad
haagise mugavamat kasutamist. Veokast on koorma turvaliseks kinnitamiseks varustatud seest rihma-aasadega ja valjast
konksudega. Rihma-aasad on kinnitatud haagise kiiljepostidele, et tagada suurem tdmbetugevus koorma kinnitamisel. Lisaks on
seeldbi haagise pdhi tdies ulatuses kasutatav ning aasad ei sega peale- ja mahalaadimist (naiteks puistematerjal). Kallutatav
veokast ja vineeriga tugevdatud tagaluuk vdimaldab haagist kasutada kergemate séidukitega peale ning maha sdiduks
(murutraktor, ATV jms).

Sarnased mudelid ja paremad hinnad ootavad Sind meie 24/7 iseteeninduspunktides. Tee valik SIT

Vaata tootevideot sellest haagisest

Tehnilised andmed

Kasti laius (m): 1.5
Kasti pikkus (m): 3
Raam: Poltliides
Taismass (kg): 750
Tlhimass (kg): 247
Kandevdime (kg): 503
Poordikérgus (m): 0.40
Haagise pikkus (m): 4.34
Haagise laius (m): 1.87
Sild: lehtvedru
Pidurid: El
Rehvid: 155R13 M+S
Rattapoltide arv: 4
Laadimiskdrgus (m): 0.54

Standardvarustus

v Innovaatilise lahendusega Ulitugev HuckLok® lidestega

haagis

v Tugiratas

v Vastupidav keevissild 4-leheliste vedrudega

v Veokasti kallutus

v Eemaldatav esi- ja tagaluuk

v Vineeriga tugevdatud tagaluuk

v Metallist pealeastumist taluvad poritiivad

v Astmelauad

v Tugevad 2-soonelised kiljeprofiilid

v 8kinnitusaasa (sees) ja 2 + 2 kinnituskonksu (véljas)

v Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega

v LED &éretuled

v Pistik 7 klemmi
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https://www.tiki.ee/tootekategooria/haagised/24-7-haagiste-muuk/?v=a57b8491d1d8
https://youtu.be/nKWsnzMNY6I?si=UmUB2HvELwTuI05c
https://www.tiki.ee
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