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Mpuuyen CS265-LH

(ECO165TI)

Jlerkuin npuuen, npefHa3HavYeHHbI B NepByro ovepeb A1 JOMAaLLHEro UCMob30BaHWs. MaeanbHO NoaxoauT Ans 6bITOBbIX
nepeBo30K (HanpuMep, MeGenn, CTPOUTENbHBIX MaTePUanoB, pacTeHUi, CafoBbIX OTXOA0B U T. 4.).

MpuLEen U3roToB/EH U3 FrOPAYEOLIMHKOBAHHOIO IMCTOBOIrO MeTana, NoAXOAALEro AN CEBEPHbIX YCNoBUIA. [poyHble 60KOBbIE
npodumn ¢ 2 KaHaBKaMu1 YBEMUMBAKOT XXECTKOCTb NpuLiena. JIMCToBasi NoJBeCcKa C aMOpTM3aTopaMmu CHUXKAeT BO3AeNCTBME
BbIGOVIH Ha MPULIEN U YyYLLIAaeT XOA0Bble KayecTBa. BofoHENPoHMLaeMble CTYMMLbl 06eCNeYnBatoT NOALWMIHUKAM 6oee
JNUTENbHbIN CPOK CYXBbl. HacTynaTenbHble Kpbba U3 MeTanna no3sonstoT 6o1ee KOMMOPTHO MCMONb30BaTb NPULEN.
'Py30BOW 6OKC OCHALLIEH NETASIMU ANA PEMHEN C BHYTPEHHEN CTOPOHbI U KPHOYKaMM CHapYXKu /151 HAAEXKHOro 3aKpenieHums
rpy3a. NeTnmn peMHsa KpensaTcst K 60KOBbIM CTOMKaM NpuLena ans o6ecrnedyenmns 60/bllein MPOYHOCTM Ha Pa3pbIB MNPy KperieHum
rpysa. KpoMe Toro, Takum 06pasoM MOXKHO MOSTHOCTbH MCMOIb30BaThb AHULLE NpuLena, a MeTIN KPEneHns He MellaroT
norpyske v pasrpyske (Hanpumep, cbiny4nin MaTepuan). HaknoHaeMbl Fpy30BOI ALK NO3BOAAET MCMNOb30BaTL NpuLen Ans
MOrpy3KM1 1 pasrpysku 6osee nerkux TPaHCNOPTHBIX CPEACTB (Fra30HHbIV TPAKTOP , KBAAPOLMKI U T.A4.).

Tehnilised andmed

Kasti laius (m): 1.25
Kasti pikkus (m): 2.66
Raam: 6ONTOBOE COeUHEHME
Taismass (kg): 750
Tuhimass (kg): 206
Kandevéime (kg): 544
Poordikérgus (m): 0.40
Haagise pikkus (m): 3.93
Haagise laius (m): 1.64
Sild: IMCTOBas peccopa
Pidurid: Het
Rehvid: 155R13 M+S
Rattapoltide arv: 4
Laadimiskdrgus (m): 0.55

Standardvarustus

v Vastupidav keevisliitega sild 3-leheliste lehtvedrudega

v Lamineeritud veekindel p&hjavineer 12mm

v Eemaldatav esi- ja tagaluuk

v Metallist pealeastumist taluvad poritiivad

v Tugevad 2-soonelised kiiljeprofiilid

v 4+4 koormakinnituskonksu (kasti valiskilgedel)

v 3+3 koormakinnitusaasa (kasti sisekulgedel)

v Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega

v LED aaretuled

v Pistik 7 klemmi

WWW.TIKI.EE Ve /.94
y L/ 4


https://www.tiki.ee

	Прицеп CS265-LH

