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Vaiketraktori haagis TP385-DLB 3500kg 13"

(EC0353TI)

Kuumtsingitud keevisraamile ehitatud haagis, mis on mdeldud eritehnika transpordiks (minilaadurid, ekskavaatorid).
Standardvarustuses olev statsionaarne tagaluuk-pealeséidutee tagab lihtsa ja kiire seadmete laadimise. Sobib ka kolmerattalise
tehnika laadimiseks. Haagise detailid ja komponendid on konstrueeritud spetsiaalselt tagamaks haagise ekspluateerimist
rasketes tingimustes. Tagamaks koorma nduetekohase kinnitamise, on haagis varustatud tugevate kinnitusaasadega nii
veokastis kui ka kulgedel.

Tehnilised andmed

Kasti laius (m): 1.8
Kasti pikkus (m): 3.83
Raam: Keevis
Taismass (kg): 3500
Tldhimass (kg): 844

KandevGime (kg): 2656
Poordikérgus (m):  0.30
Haagise pikkus (m): 5.67
Haagise laius (m):  2.36

Sild: 2 x lehtvedru
Pidurid: JAH
Rehvid: 185/70R135x 112 M+S

Laadimiskdrgus (m): 0.45

Standardvarustus

Tugev kuumtsingitud keevisraam

Lamineeritud veekindel pdhjavineer

Tugiratas 250kg

Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
Astmelauad

Tugevdatud tagaluuk-pealeséiduteed

Kopaalus

2+2 koormakinnitusaasa (kasti tlemisel serval)
4+4 koormakinnitusaasa (kasti véliskilgedel)
Pistik 13 klemmi
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