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Autoveohaagis AS1600-RB

(EC0358TI)

Kerge ja kompaktne Uhesillaline kallutatav autoveohaagis on mdeldud vaiksemate sdidukite sh UTV veoks. Kallutusamordiga
pealesdiduteed on haagise raami osa, mis vdimaldab sdiduki kiirelt ja mugavalt peale laadida. Perforeeritud pind tagab hea
haarduvuse.

Haagise valmistamisel on kasutatud pohjamaistesse oludesse sobivat kuumtsingitud lehtmetalli. Veekindlad rummud
kindlustavad laagritele pikema eluea. Metallist pealeastumist taluvad poritiivad ja astmelauad voimaldavad haagise mugavamat
kasutamist. Koorma turvaliseks kinnitamiseks on haagis varustatud rihma-aasadega. Lisades keskosale pdhjapleki, saad
kasutada haagist muude kergemate kaupade veoks.

Parima kasutajakogemuse saamiseks taienda enda haagist lisavarustusega.

Tehnilised andmed

Kasti laius (m): 1.77
Kasti pikkus (m): 4.1
Raam: Keevis
Taismass (kg): 1600*
Tuhimass (kg): 437
Kandevéime (kg): 1163
Haagise pikkus (m): 5.57
Haagise laius (m): 2.28
Sild: torsioon
Pidurid: JAH
Rehvid: 185R14C M+S
Rattapoltide arv: 5
*Tadismassi valik registreerimisel (kg): 1;% 1288 1300, 1400,
Standardvarustus
v Tugiratas
v Hudrauliline kallutus
v 4+4 koormakinnitusaasa (kasti valiskilgedel)
v Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega
v

Pistik 13 klemmi
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