Furgoonhaagis CV300-L Sandwich

(EC0397TI)

Tiki furgoonhaagis on loodud just sulle, kui sul on vaja kaitsta oma kaupa ilmastiku voi vodraste pilkude eest. Suletud furgoon
aitab hoida sinu kaupa puhtana. Haagise valimisi kilgi on hea kasutada naiteks oma toodete vdi teenuste reklaampinnana.

Kiljepaneelid on valmistatud topelt lamineeritud XPS soojustusega sandwich paneelist. Katus ja esisein moodustavad darmiselt
vaikese tuuletakistusega ilmastikukindla terviku. Amortidega lehtvedrustus tagab sujuva sdidu ka ebatasasel teel. Vee- ja
libisemiskindla pinnakattega p&hjavineeri on lihtne puhastada. Taiskeevislahendus tagapaneelil tagab tugeva konstruktsiooni ja
pikaealisuse.

Tagaluuk on avatav kahes suunas - kiiljele ja alla.

See voimaldab tagaluuki kasutada peales&iduteena. Avades luugi kiljele, on mugav laadida kaupa t&stukiga. Peales&iduteena
kasutatav luuk on varustatud spetsiaalse libisemisvastase pinnakattega ja lisaks on luugil gaasiamortisaatorid, mis tagavad
sujuva avanemise alla suunas. Tagaluugi kandevéime on 300kg. Luugil on lisaks ka praktiline fiksaator, mis tagab kiljele avatud

luugi paigal ptsimise ka tuulise ilma korral.

Vaata tootevideot furgoonhaagisest

Standardvarustus
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Tugevdatud kinnitusega tugiratas
Kiljele ja alla avanev gaasiamortisaatoritega varustatud

tagaluuk

Vastupidav keevissild 4-leheliste vedrudega
Kaepidemed mugavamaks mandoverdamiseks

Tugijalad

6 koormakinnitusaasa
Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega

LED aaretuled

LED sisevalgusti
Pistik 13 klemmi
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Tehnilised andmed

Kasti laius (m):

Kasti pikkus (m):

Raam:

Taismass (kg):
Tldhimass (kg):
Kandevéime (kg):
Haagise pikkus (m):
Haagise laius (m):

Sild:
Pidurid:
Rehvid:

Rattapoltide arv:
Furgooni sisem&ddud (PxLxH) (m):
Laadimiskdrgus (m):
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https://youtu.be/hEhcwlpfX90?si=gjCHgW_hvG3EqjKP
https://www.tiki.ee
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