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Kastihaagis CS300-LH plastkaanega

(ECO161TIG12)
2024.a. enim miitidud haagis Eestis.
Tegemist on uue haagisega, mis on registreeritud ja valmis liikluses osalema kohe pérast ostu sooritamist.

Omanikuvahetuse algatame Transpordiameti e-keskkonnas hiljemalt jargmisel toopaeval. Omanikvahetuse toimingud tuleb Ostjal
kinnitada 5 kalendripaeva jooksul.

Innovaatilise lahendusega ulitugev HuckLok® liidestega kerghaagis, mille valmistamisel on kasutatud pdhjamaistesse oludesse
sobivat kuumtsingitud eripassiveeringuga lehtmetalli. See on reaalsetes tingimustes testitud ja testitulemustel korrosioonikindlam
kui tavaline kuumtsingitud lehtmetall. Vastupidavuse tagab liamortisaatoritega 2x4-leheline veekindlate rummudega
vedrustusststeem Knott (Saksa). Aspock (Austria) ilmastikukindel elektrisiisteem ja tuled. Haagise pohi on kaetud vee-ja
libisemiskindla vineeriga. Nii esi-kui tagaluuk on eemaldatavad, mis vGimaldab vedada esemeid, mis muidu kasti ei mahuks.
Vineeriga tugevdatud tagaluuk sobib kasutamiseks peale- ja mahasdéidul kergemate sdidukitega, naiteks murutraktor, ATV jms.
Komplektis halli plastkaanega.

Vaata tootevideot sellest haagisest

Tehnilised andmed

Kasti laius (m): 1.5

Kasti pikkus (m): 3

Raam: Poltliides
Taismass (kg): 750
Tldhimass (kg): 247
Kandevaime (kg): 503
Poordikérgus (m): 0.40
Haagise pikkus (m): 4.34
Haagise laius (m): 1.87

Sild: lehtvedru
Pidurid: El
Rehvid: 155R13 M+S
Rattapoltide arv: 4

Standardvarustus

v Innovaatilise lahendusega tlitugev HuckLok® liidestega
haagis

Tugevdatud kinnitusega tugiratas

Vastupidav keevissild 4-leheliste vedrudega
Veokasti kallutus

Eemaldatav esi- ja tagaluuk

Vineeriga tugevdatud tagaluuk

Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
Astmelauad

Tugevad 2-soonelised kdiljeprofiilid

Plastkaas

8 kinnitusaasa (sees) ja 4 kinnituskonksu (véljas)
Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega

LED aaretuled

Pistik 7 klemmi
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https://youtu.be/nKWsnzMNY6I?si=UmUB2HvELwTuI05c
https://www.tiki.ee
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